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Bestand

Asphalt Fahrflachen Bk 0,3
Aufbau: 4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm Asphalttragschicht
31 cm Schottertragschicht 0/56 (Ev2>100MPa)

45 cm Gesamtaufbau

Ev>>100MPa

Ewz>45MPa Y 4 g : A g

Regeldetail 01

Pflaster: Platz /| Gehweg Bk 0,3

Aufbau:

10 cm Pflaster
3-5 cm Splitt
30 cm Schottertragschicht 0/56 (EV2>100MPa)

45 cm Gesamtaufbau

Ev2>120MPa

Ev.>45MPa

Regeldetail 02
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Asphalttragschicht 14cm
Asphaltdeckschicht 4cm

Gefallerichtung :

Pflasterzweizeiler, Rundbord
(2cm Anschlag)

_/_ Geféllerichtung

Belastungsklasse Bk 0,3
(Ermittlung der Belastungsklasse nach RStO 12, Bestimmung von Belastungsklasse bei konstanten Faktoren,
angenommene durchschnittliche Ausgangswert max. 50 x Schwerlast / Tag)

Laut Bodengutachten 03/2016 kann von der Frostempfindlichkeitsklasse F2, bei
Bodenaustausch, ausgegangen werden und mit der Frosteinwirkszone |II.

In Summe ist It. RStO 12 ein Aufbau von insgesamt 45 cm vorzusehen.

Die Schottertragschicht wird dabei mit 0/56 empfohlen, fiir Feinplanum ggf. 0/32.
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Raumbedarf bei ungeminderter
Geschwindigkeit 50km/h
(lichter Raum / Verkehrsraum)
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Medien Bestand

QiENEED

Pflasterbelag Gehwege

Pflasterbelag Zufahrten - Richtungswechsel
Platzflachen Pflaster

Rasenfugenpflaster

wassergebundene Decke

Asphaltflache

Bodendecker, Graser (fléchige Begrinung)
Staudenpflanzung mit wechselnden BlUhaspekten
Rasen / Blumenwiese (nur 2 x Mahd)
Héhenversprung oder Gefdlle&nderung
Belagsgefdlle StraBe

Planungshdhen

Mauer Bestand / Sockelmauer Zaun
Grundstuckszufahrt / Einfahrt

Eingang Grundstick / Gebdude
Entwd&sserungsrinne, Einfassung StraBe
(Abfolge: Rundbord/Zweizeiler - s. Regeldetail)
Muschelkalkquader verschiedener Abmessung
Baum Planung

Baum Bestand

Kleingehdlz - Strducher

Baumscheibe, Kortenstahleinfassung,

grobe Schotterlage Muschelkalk 45/56
mit Einzelstauden

Leuchte Bestand

Leuchte / Bodenleuchte Planung

Kanal Bestand

Telekom

Stromtrassen

Trinkwasser

Wasserschieber

Unterflurhydrant

Bestand

architektur + ingenieurbtiiro i} perleth

Kornmarkt 17 t: +49 (0)9721 - 675 191-00
97421 Schweinfurt f: +49 (0)9721 - 675 191-40
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